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INSTALLATION MANUAL
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1. SICHERHEITSMASSNAHMEN

« Die in dieser Anleitung angegebenen ,SICHERHEITSMASSNAHMEN*
enthalten wichtige Informationen zu lhrer eigenen Sicherheit. Beachten Sie
diese unbedingt.

PO NNNNODOODURWWNMNNMNONDD S

« Fordern Sie den Anwender auf, diese Anleitung flr den zukinftigen
Gebrauch bereitzuhalten, z. B. wenn das Gerat an einem anderen Ort
montiert werden soll oder im Reparaturfall.

Dieses Zeichen markiert Vorgange, die bei feh-
AWARNUNG lerhafter Ausfiihrung zum Tode oder zu schweren
Verletzungen des Anwenders fiihren kénnen.

Jede mit @ (Schutzerde-Markierung) markierte Anschlussklemme ist
sicher zu erden und darf nicht frei bleiben.

Lassen Sie die elektrischen Arbeiten durch autorisiertes Fachpersonal
ausfiihren, in Ubereinstimmung mit dieser Anleitung und mit den Bestim-
mungen fir elektrische Verkabelungen oder Ausfiihrungsbestimmungen
des jeweiligen Landes. Installieren Sie dieses Gerat auerdem nicht
selbst. Durch die falsche Ausfiihrung der Elektroarbeiten kann es zu
einem elektrischen Schlag oder Brand kommen.

Fuhren Sie die Installationsarbeiten entsprechend dieser Anleitung durch.
Beauftragen Sie geschultes Fachpersonal mit den Installationsarbeiten.
Installieren Sie dieses Gerét nicht selbst. Durch die falsche Installation
kann es zu Verletzungen, einem elektrischem Schlag, Brand usw. kom-
men.

Im Falle einer Fehlfunktion (Brandgeruch usw.) stoppen Sie sofort den Be-
trieb, schalten Sie die Stromversorgung (ggf. Sicherung) aus und wenden
Sie sich an autorisiertes Fachpersonal.

Installieren Sie einen Fehlerstrom-Schutzschalter fiir das Stromversor-
gungskabel in Ubereinstimmung mit den entsprechenden Gesetzen,
Bestimmungen und elektrotechnischen Standards.

Verwenden Sie nur eine Stromquelle fir dieses Gerat. Verwenden Sie die-
selbe Stromquelle niemals fiir andere elektrische Gerate. Dadurch kann
es zu Branden und einem elektrischen Schlag kommen.

Installieren Sie das Gerét nicht in folgenden Bereichen:

« Installieren Sie das Gerat nicht in der Nahe von Warme, Dampf oder
brennbares Gas erzeugenden Quellen.

« Bereiche mit fliissigem Mineraldl oder mit hohem Aufkommen an OI-
spritzern oder Dampf, z. B. eine Kiiche. Dadurch leiden die Plastikteile,
wodurch diese ausfallen kénnen oder Wasser aus dem Gerat tropft.

« Bereiche, in denen Substanzen vorkommen, die dem Geréat schaden, z.
B. Schwefelgas, Chlorgas, Sauren oder Laugen. Dadurch korrodieren
die Kupferleitungen und die Létverbindungen, was zum Auslaufen von
Kuhlmittel fihren kann.

« Bereiche mit Geraten, die elektromagnetische Stérungen erzeugen.
Dadurch kdnnen Fehlfunktionen im Steuersystem auftreten, die den
normalen Betrieb des Geréts storen.

« Bereiche, in denen brennbare Gase ausstrémen kénnen, die schweben-
de Kohlefasern oder brennbaren Staub, oder fliichtige brennbare Stoffe
wie Verdinnung oder Benzin enthalten. Falls Gas ausstrémt und sich in
der N@he des Gerats ansammelt, kann dies einen Brand auslésen.

« Verwenden Sie das Gerat nicht fiir besondere Zwecke wie zur Aufbe-
wahrung von Nahrungsmitteln, Aufzucht von Tieren oder Konservierung
von Prazisionsgeraten oder Kunstgegensténden. Es kann zu einer
Beeintrachtigung der Qualitat der konservierten oder gelagerten Gegen-
stdnde kommen.

« Installieren Sie das Gerat an einem gut belufteten Ort, der weder Regen
noch direktem Sonnenlicht ausgesetzt ist.

Bedienen Sie dieses Gerat nicht mit nassen Handen. Wenn Sie das Gerat
mit nassen Handen berihren, fiihrt dies zu einem elektrischen Schlag.

Wenn sich das Gerat in Reichweite von Kindern befindet, ergreifen Sie
vorbeugende Mafinahmen, sodass diese nicht auf das Geréat zugreifen
kénnen.

Dieses Zeichen markiert Vorgange, die bei fehler-

hafter Ausfiihrung méglicherweise zu Personen-
AVORSICHT schaden des Anwenders oder Beschadigung von
Eigentum fihren kénnen.

Seien Sie besonders vorsichtig beim Transport, denn dies ist ein Prazisi-
onsgerat. UnsachgemaRer Transport fUhrt zu Problemen.

Beriihren Sie die Bedienungselemente nicht mit scharfen Gegenstanden.
Dadurch kann es zu Verletzungen, Problemen oder einem elektrischen
Schlag kommen.

Setzen Sie dieses Gerat keiner direkten Einwirkung von Wasser aus.
Dadurch kann es zu verschiedenen Problemen, elektrischem Schlag oder
Uberhitzung kommen.

Stellen Sie auf diesem Gerat keine Behalter mit Flissigkeiten ab. Dadurch
kann es zu Uberhitzung, Branden oder einem elektrischen Schlag kom-
men.

Entsorgen Sie das Verpackungsmaterial sachgerecht. Zerreif3en und
entsorgen Sie die Plastiktaschen der Verpackung so, dass Kinder nicht
mit ihnen spielen kénnen. Es besteht Erstickungsgefahr, falls Kinder mit
den intakten Plastiktaschen der Verpackung spielen.

Stecken Sie keine Gegensténde in die Schlitze dieses Gerats. Dadurch
kann es zu verschiedenen Problemen, Uberhitzung oder einem elektri-
schen Schlag kommen.

2. HAUPTGERAT UND ZUBEHOR

Wichtig:Laden Sie die Schnittstellenspezifikationen von der Website her-

unter, bevor Sie mit den Installationsarbeiten beginnen. http://www.
fujitsu-general.com/global/support/

Die folgenden Teile sind fiir die Installation mitgeliefert. Nutzen Sie diese
erforderlichenfalls.

Name und Ausfiihrung M::' Anwendung
Dieses Produkt Hauptgerat
1
Installationsanleitung Diese Anleitung
‘ 1
Kabelbinder Fir die Befestigung des Netz
@/ 7 | und des Ubertragungskabels.
Schraube (M4 x 16 mm) Um dieses Produkt zu montie-
g 4 ren
DVD Fir die Initialisierung.
i 1
USB-Kabel Fur das Initialisierungstool
1




3. ELEKTRISCHE ANFORDERUNGEN

5. VERDRAHTUNG

V:T::\Zn' GroRe Kabeltyp Anmerkungen
. 1,25 mm? 1@ Wechselstrom
Strom- Maximal | fsAwG) Typ 60245 IEC 57 |220-240V 50/60Hz, 2
versor- oder aleichwerti Kabel + Erdung (Masse)
gungskabel |ppoic) 0,8 mm* 9 9 [Erden Sie stets das
(18AWG) Gerat]
22AWG LEVEL4
(NEMA) nichtpo-
Ubertra- 0.33 mm® lares 2-adriges, LONWORKS®
gungskabel |(22AWG) verdrilltes festad- |-kompatibles Kabel
riges Adernpaar,
geschirmt
) 0,8 mm’
KNX- Ml |(igawa) Qggr:ts;ifdrintes KNX TP1
Kabel Minimal 0,5 mm? Paar (Twister Paar 1) Kabel
inimal (20AWG)

* LONWORKS® ist eine eingetragene Handelsmarke der Echelon Corporati-
on in den Vereinigten Staaten und in anderen Landern.

4. AUSWAHLEN EINES INSTALLATIONSORTES

Dieses Produkt besteht aus einem Gehause und einer Abdeckung.
Einheit: mm (Zoll)

10 (3/8)
5x20=100
(3-15/16) 59 (2-5/16)
R Lochabstand
E et - @
2 | D <
[} DDOOD+HD ) ©
2 WO Y 2
1 .
5-0113 (1/2) | @22 (7/8)Fir den Kabelkanal
Fur die staub- 2-@5 (3/16
dichte Buchse Fir Schrauben
o M4 x 16 mm
e . T ——T— =1 I =
-3 @ ® I
©
SR
y ©
23 3|
© Iy
v
=5 ©
cs 3
48 -
g
v G D Rog
© 3 ;_ ® @l
| — T =
225 (8-7/8) 54
241 (9-1/2) Lochabstand (2-1/8)
260 (10-1/4)
4-@5 (3/16)

Fir Schrauben M4 x 16 mm

4.2. Spezifikationen

/N WARNUNG

Schalten Sie vor Beginn der Installationsarbeiten dieses Gerat und den
Stromanschluss aus. Schalten Sie das Gerét nicht wieder ein, bis alle
Installationsarbeiten abgeschlossen sind. Anderenfalls kann es zu einem
elektrischen Schlag oder Brand kommen.

Verwenden Sie die angegebenen Kabel oder Zubehdrkabel zum An-
schluss an dieses Gerat.

Verandern Sie die Kabel zum Anschluss an dieses Gerat nicht so, dass
sie nicht den Angaben entsprechen, verwenden Sie keine Verlangerungs-
kabel, und verwenden Sie keine Kabel mit Einzeladern. Dies kann einen
elektrischen Schlag oder Brand herbeifiihren.

Installieren Sie die Ubertragungskabel fest an der Anschlussleiste.
Vergewissern Sie sich, dass keine auRere Kraft auf das Kabel einwirkt.
Verwenden Sie Ubertragungskabel mit dem angegebenen Kabel- und Lei-
tungsquerschnitt. Wenn die Anschluss- oder Steckverbindung fehlerhaft
ist, kann dies zu elektrischem Schlag, Bréanden usw. flihren.

Wenn Sie die Kabel an dieses Gerat anschlielen, fiihren Sie die Kabel so,
dass die Abdeckung dieses Gerats fest befestigt ist. Wenn die Abdeckung
nicht richtig befestigt wird, kann dies zu Bréanden oder Uberhitzung der
Anschlisse flhren.

Fihren Sie in jedem Fall eine einwandfreie Erdung durch. SchlieRen Sie
das Erdungskabel nicht an ein Telefonkabel, eine Wasserleitung oder
einen ErdungsspieR an.

Befestigen Sie immer den duRReren Mantel der Kabel mit der Kabelklem-
me. (Wenn die Isolierung abgewetzt ist, kdnnen Kriechstréme auftreten.)

Flhren Sie alle Verdrahtungsarbeiten so aus, dass der Anwender die Ver-
drahtung nicht beriihrt. Anderenfalls kann es zu Verletzungen oder einem
elektrischen Schlag kommen.

Sollte ein Kabel beschadigt sein, reparieren oder verandern Sie es nicht
selbst. Durch unsaubere Arbeit kann es zu einem elektrischen Schlag
oder Brand kommen.

/N VORSICHT

Fiihren Sie das Fernbedienungskabel und das Ubertragungskabel nicht
gemeinsam mit bzw. parallel zu den Anschlusskabeln, Ubertragungska-
beln und Netzkabeln der Innen- und AuRengerate. Anderenfalls kénnen
Fehlfunktionen auftreten.

Wenn Sie die Verdrahtungsarbeiten durchfiihren, achten Sie darauf, nicht
das Kabel oder sich selbst zu verletzen. Sorgen Sie auch flr den richtigen
Sitz der Steckverbindungen. Durch lose Verbindungen kann es zu ver-
schiedenen Problemen, Uberhitzung, Brénden oder einem elektrischem
Schlag kommen.

Installieren Sie die Innen- und AuRengerate, Netzkabel, Ubertragungs-
und Fernbedienungskabel in 1 m Entfernung von Fernseh- und Radioge-
raten, um Bildstdrungen und Rauschen zu vermeiden. Anderenfalls kann
es zu einer Stérung kommen.

Flhren Sie die Verdrahtung so durch, dass entlang der AufRenkabel kein
Wasser in dieses Gerat eindringen kann. Flihren Sie das Kabel immer in
einem Wassersack (Schlaufe) oder ergreifen Sie andere MalRnahmen. An-
derenfalls kann es zu Problemen, einem elektrischen Schlag oder Brand
kommen.

1@ Wechselstrom 220-240 V
Stromversorgung

50/60 Hz
Leistungsaufnahme (W) 1,5
Temperatur °C Betrieb 0-46 (32-114)
(°F) Verpackt -10-60 (14-140)
in)‘tfeuchtlgkelt Verpackt 0-95 (rF); keine Kondensation

54 x 260 x 150

Abmessungen H x B x T mm (Zoll) (2-1/8 x 10-1/4 x 5-7/8)

Gewicht g (o0z.) 1200 (42)

Prifen Sie den Namen jedes Geréts und jede Anschlussleiste des Gerats
und schlielen Sie die Kabel nach den in der Anleitung gegebenen Anwei-
sungen an, sodass es nicht zu einer fehlerhaften Verdrahtung kommen
kann. Fehlerhafte Verdrahtung beschadigt die internen Bauteile und kann
Rauch- oder Brandentwicklung auslésen.

Verwenden Sie bei der Installation der Anschlusskabel in der Nahe einer
Quelle elektromagnetischer Wellen abgeschirmtes Kabel.
Anderenfalls kann es zu einem Ausfall oder einer Stérung kommen.

Die Anschluss- und Erdungsschrauben sind unterschiedlich geformt.
Achten Sie darauf, die Schrauben an den richtigen Stellen zu verwenden.
Werden die Schrauben an den falschen Stellen eingeschraubt, kann die
Platine beschadigt werden.
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5.1. Verdrahtungsmethode

KORREKTES ANSCHLUSSDIAGRAMM

~
Allgemeiner Zweck =
KNX-Geréat

————— Beleuchtungsanlagen M

Sicherheitssystem To@

L Schnittstelle zur automa-@ﬁ

tischen Brandmeldung

KNX-Netzwerk

Belliftungssystem

AuRengeréat
| ity |

Innengerat
KNy = - T T hl
Konverter

(UTY-VKGX)

VRF-Netzwerksystem

ELEKTRISCHE VERDRAHTUNG

12 50/60 Hz
jmmmmmmmm s 220-240 V
' Alcomei i
, gemeiner Zweck [ V4
INNENGERAT | KNX-Gerat !
o ! LEISTUNGSSCHALTER
i KNX KABEL @] ERDE
(verdrilltes
AR Paar)

J/ﬁ NETZKA-
BEL

UBERTRAGUNGSKABEL

@) ()
L[N &

AUSSENGERAT

Dieses Produkt

[l L]z] z2[ L] he[ ]
SN ?

1

= m—rp
5 Ubertragungskabel
Innengerat (nicht polar
AuBengerat 2-adrig)
Maximale Anzahl kontrollierbare Innengeréte 128
pro 1 KNX-Konverter
Maximale Anzahl kontrollierbare AuRengerate 100
pro 1 KNX-Konverter
Maximale Anzahl anschliebarer KNX-Konverter 9
pro 1 VRF-System
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MASTER ODER SLAVE
AUSSENGERAT

Stromversor-
gungskabel

Ubertragungskabel

zum VRF-Netzwerk KNX-Kabel

Hinweis:

« Fiihren Sie das Netzkabel nicht gemeinsam mit dem Ubertragungskabel,
um einen fehlerhaften Betrieb zu vermeiden.

« Verwenden Sie fiir das Ubertragungskabel Kabel mit Abschirmung.
Das Metall der Abschirmung sollte geerdet sein.

« Vergessen Sie nicht, dieses Produkt zu erden (Masse).

« Installieren Sie den allpoligen Trennschalter *1 an einer leicht erreichbaren
Stelle.
*1: Leistungsschalter mit einer Kontaktliicke von mehr als 3 mm und

Schaltleistung ist 16 (A).

« Schalten Sie die Stromversorgung der mit dem Konverter verbundenen
VRF-Gerate aus, bevor Sie die Kabel anschlieRen.

» Das Symbol L bedeutet keine schiitzende Erde.
SchlieBen Sie die Schutzleiterleitung nicht an das Symbol an.

5.2. Verkabelung von Geriten

5.2.1. Stromversorgungskabel
Das Erdungskabel muss langer sein als die anderen Kabel.

<«
'\5‘06\0\
o

Erde (Masse)
Kabel T o
X \,\\0\

Stromversorgungskabel

(1) Verwenden Sie zum Anschluss an den Klemmenblock Ringkabelschuhe
mit Isolierhiilsen (siehe Abbildung unten).

(2) Klemmen Sie die Ringkabelschuhe mit einem geeigneten Werkzeug fest
auf die Kabel, so dass sich die Kabel nicht I6sen kénnen.

(3) Verwenden Sie die vorgeschriebenen Kabel, schlieen Sie sie fest an
und befestigen Sie sie so, dass auf die Anschliisse keine Zugkréfte
wirken.

(4) Verwenden Sie zum Anziehen der Schraubklemmen einen geeigneten
Schraubendreher.

Verwenden Sie keinen Schraubendreher, der zu klein ist, da andernfalls
die Schraubenkdpfe beschadigt werden kénnen und die Schrauben
nicht richtig angezogen werden.

(5) Ziehen Sie die Schraubklemmen nicht zu fest an, da die Schrauben
sonst brechen kénnen.

(6) Die Drehsmomente fiir die Schraubklemmen finden Sie in nachstehen-
der Tabelle.

(7) Befestigen Sie nicht 2 oder mehr Stromversorgungskabel mit 1 Schraube.



Ringkabelschuh

_— Schraube mit Spezi-

% alunterlegscheibe

Schraube mit
Spezialunter-

legscheibe
Ringkabelschuh
Kabel Ringka-
Kabel belschuh
( \Klemmenblock
/N WARNUNG

Verwenden Sie Ringkabelschuhe und ziehen Sie die Anschlussschrauben
mit dem angegebenen Drehmomenten an, ansonsten kann eine anormale
Uberhitzung passieren und mégliche schwere Schaden innerhalb des
Gerats verursacht werden.

5.2.3. KNX-Kabel

5mm 15 mm
3/16in) (9/16in)

@(%:

KNX-Stecker

6. INSTALLATION DES KNX-KONVERTERS

/N WARNUNG

Verwenden Sie immer das Zubehor und die fiir die Installation angegebe-
nen Teile. Priifen Sie den Zustand der Teile fiir die Installation. Wenn Sie
nicht die angegebenen Teile verwenden, kdnnen die Geréate herunterfal-
len, elektrische Schlage, Brande usw. auftreten.

Installieren Sie das Geréat an einem Ort, der das Gewicht des Geréts
tragen kann, und installieren Sie das Gerét so, dass es nicht umkippt oder
herunterfallt und figen Sie holzernes Material zur Verstarkung hinzu, falls
notig.

Vergewissern Sie sich bei der Installation dieses Gerats, dass keine Kin-
der in der Nahe sind.

Anderenfalls kann es zu Verletzungen oder einem elektrischen Schlag
kommen.

Drehmoment

M4 Schraube 1,2bis 1,8 N+m
(Stromversorgung / L (L1), N (L2), (11 bis 16 Ibf « in)
GND) (12 bis 18 Ibf « Zoll)

Installieren Sie einen Schutzschalter.
Anderenfalls kann zu einem elektrischen Schlag oder Brand kommen.

/N VORSICHT

5.2.2. Ubertragungskabel zum VRF-Netzwerk

Abgeschirmtes Kabel
(Keine Ummantelung)

B 5‘9“\?\&\\
o
/\ WARNUNG

Ziehen Sie die Schraubklemmen auf die vorgeschriebenen Drehmomente
an, ansonsten kann eine anormale Uberhitzung passieren und mdgliche
schwere

Schéaden innerhalb des Geréts verursacht werden.

Drehmoment

0,5 bis 0,6 N*m
(4,4 bis 5,3 Ibf « in)
(5 bis 6 Ibf « Zoll)

M3 Schraube
(Ubertragung / X1, X2)

/N VORSICHT

Zum Ablésen der Ummantelung vom Kabel ein geeignetes Werkzeug, das
den Leiter nicht beschadigt.

Achten Sie beim Anziehen der Schrauben am Klemmenblock darauf, dass
Sie nicht durch Uberziehen der Schraube das Kabel verletzen. Anderer-
seits kann eine zu locker angezogene Schraube zu einem fehlerhaften
Kontakt flihren, was zu einem Kommunikationsfehler flhrt.

Stellen Sie den DIP-Schalter oder Drehschalter dieses Gerats ausschlieR-
lich wie in dieser Bedienungsanleitung oder der der Klimaanlage beiliegen-
den Bedienungsanleitung angegeben ein. Eine andere als die angegebene
Einstellung dieser Schalter kann zu einer Stérung oder einem Problem
fuhren.

Verwenden Sie fiir die Einstellung der DIP-Schalter einen isolierten
Schraubendreher.

Bevor Sie die Abdeckung dieses Gerats 6ffnen, entladen Sie jegliche sta-
tische Elektrizitat Ihres Korpers. Anderenfalls kann zu einem Fehler oder
einer Stérung kommen.

Beriihren Sie die Platine oder Teile davon nicht mit Ihren bloRen Handen.
Anderenfalls kann es zu Verletzungen oder einem elektrischen Schlag
kommen.

Wenn Sie die Schrauben bei der Montage zu fest anziehen, wird das
Gehause des Gerats beschadigt.

Achten Sie darauf, dass die Abdeckung nicht herunterfallt, sobald Sie die
zugehorigen Schrauben entfernen.
Anderenfalls kann es zu Verletzungen kommen.

De-4



6.1. Anschluss des Stromversorgungskabels

(1) Entfernen Sie die 4 Schrauben (M4 x 6 mm) und nehmen Sie die Abde-
ckung des Hauptgerats ab.

]
: \ Schrauben
g

(2) Wie in der Abbildung unten gezeigt, entfernen Sie die beiden Schrauben
(M4 x 6mm) und entfernen Sie die Abdeckung.

o %)
Qilel
Is

Entfernen Sie die beiden Schrauben und entfernen
Sie die Abdeckung.

(3) Machen Sie in der Mitte der staubdichten Buchse ein Loch mit einem
Schraubendreher.

(4) Fuhren Sie das Stromversorgungskabel durch das Loch der staubdich-
ten Buchse und ziehen Sie es in das Gehéause.

(5) Verbinden Sie das Stromversorgungskabel mit der jeweiligen Anschluss-
leiste.

(6) Ziehen Sie den Kabelbinder sicher fest und vergewissern Sie sich, dass
die Kabel sich nicht I6sen kénnen.

Anzugsstarke
Kabelbinder (g'f ;'ssff I';'f)
(Stromversorgungskabel) (3 bis 5 kgf)
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Kabelbinder *
(Zubehor)
Staubdichte Buchse.

> ®

Das Schraubenloch —

Stromversorgungskabel

Kabelbinder
(Zubehor)

©  AUANGD
o o @

o) | 6
L 1

M

[LLDINL2)] @ |

*Wenn Sie das Kabel zur anderen Seite verlegen, befestigen Sie das Kabel
wie folgt aufgezeigt:

(1) Entfernen Sie die Kabelbinderhalterung, die am Metallblech angebracht
ist.

(2) Bringen Sie die Kabelbinderhalterung in der Richtung, in der das Kabel
verlegt ist, am Schraubenloch an.

(3) Fixieren Sie das Kabel mit dem Kabelbinder.



6.2. Anschluss der Ubertragungskabel

(1) Schalten Sie das Gerat aus.

(2) Machen Sie in der Mitte der staubdichten Buchse ein Loch mit einem
Schraubendreher.

(3) Fuhren Sie das Ubertragungskabel und das KNX-Kabel durch das Loch
der staubdichten Buchse und ziehen Sie es in das Gehause.

(4) Verbinden Sie das Ubertragungskabel mit der Anschlussleiste, um das
VRF-Netzwerk anzuschlieRen.

(5) Verbinden Sie das KNX-Kabel mit dem zusatzlichen KNX-Stecker, um
das KNX-Netzwerk anzuschlieRen.

(6) Verbinden Sie das KNX-Kabel gemaR der Polaritat der Master-Einheit
mit (+) und (-).

(7) Ziehen Sie die Kabelbinder sicher fest und vergewissern Sie sich, dass
die Kabel sich nicht I6sen kénnen.

(8) Montieren Sie die beiden Abdeckungen auf dieses Produkt, sobald die
Verdrahtung der Kabel vollstandig abgeschlossen ist. Verwenden Sie
die Schrauben (M4 x 6 mm), um die Abdeckungen zu montieren.

(9) Verwenden Sie die 4 mitgelieferten Schrauben (M4 x 16 mm), um die-
ses Produkt hinter die Decke, an die Wand, auf dem Boden oder an eine
andere geeignete Stelle zu montieren.

Ubertragungskabel
zum VRF-Netzwerk

KNX-Kabel

O
TRANSMISSION
S
O

6.3. Installationsmethode

Installieren Sie das Hauptgerat nicht mit den Kabeln nach unten.

N

7. PLATINENEINSTELLUNG

Stellen Sie diesen Produkt-Drehschalter SET1 und DIP Schalter SET2,
Prog-Taste.

SET2
) E
Prog
Button
u]
PROGLED
<RED>|
<GRN> <ORG> <RED> <BLU>
LED1 LED2 LED3 LED4
u}
SET1
LED5 LED6 LED7
<GRN> <ORG><RED>
o o o
N Z

(1) [Drehschalter-SET1] stellt die Adresse dieses Produkts ein.
Stellen Sie die Werte von SET 1 (x10) und SET 1 (x1) ein, um die Fern-
bedienungsadresse dieses Produkts festzulegen.
Beispiel:Wenn Sie SET 1 (x10) auf ,1“ und SET 1 (x1) auf 5" einstellen,
ist die Fernbedienungsadresse des Produkts auf ,15“ festge-

legt.

KNX o [ Dreh-
Konverter | .1 alter-Einstellun Konverter | schalter-Einstellun
Fernbedie- 9 Fernbedie- .

dres- dres-
e | SET1(x10) | SET1(x1) || ""92T% | sET1(x10) | SET1(x1)

0 *0 *0 8 0 8

1 0 1 9 0 9

> 0 2 10 1 0

3 0 3 11 1 1

4 0 4 12 1 2

5 0 5 13 1 3

6 0 6 14 1 4

7 ) 7 15 1 5

(*: Werkseinstellung)
« Uberpriifen Sie wahrend der Adresseinstellung bitte, dass sich die Adresse
des Produkts nicht mit der Adresse eines anderen Kontrollers (iberschnei-
det, wie z. B. des Touchpanelkontrollers & Netzwerkkonverters fir die
Fernbedienung der Gruppe.

» Wenn der Drehschalter auf 16 oder hoher eingestellt wird, betragt die
Einstellung der Fernbedienungsadresse dieses Produkts auf 15.

(2) Anschlusswiderstandseinstellungs-SCHALTER (SET2-1)

Wenn kein anderer Anschlusswiderstand im VRF-Netzwerk, mit dem der
Konverter verbunden ist, vorhanden ist, stellen Sie ihn auf ,EIN®.

EIN: Der Anschlusswiderstand ist gliltig

AUS: Der Anschlusswiderstand ist ungiiltig (Standard)

(3) SCAN-Einstellungs-SCHALTER (SET2-4)

SCAN kann auf Start oder Riicksetzung eingestellt werden.
EIN: SCAN startet
AUS: SCAN wird zurlickgesetzt (Standard)

(4) Testlauf-Einstellungs-SCHALTER (SET2-3)

Der Testlauf kann auf Start oder Riicksetzung eingestellt werden.
EIN: Der Testlauf startet
AUS: Der Testlauf wird zuriickgesetzt (Standard)

(5

=

Programmiertaste (Prog-Taste)
Wird fur die Kommunikation mit der ETS verwendet.

Driicken Sie darauf, um zwischen den Modi umzuschalten.

Laufzeitmodus (Standard) Programmiermodus
[PROG LED aus] “ [PROG LED ein]

De-6



8. EINSCHALTEN

/N\ VORSICHT

Uberpriifen Sie, ob sich die Spannung der Stromversorgung innerhalb des
angegebenen Bereichs befindet. Wenn sich die Spannung der Stromver-
sorgung auBerhalb des Bereichs befindet, der eingehalten werden sollte,
wird dies zu Problemen fiihren.

Uberpriifen Sie die Verdrahtung erneut. Eine falsch ausgefiihrte Verdrah-
tung kann zu Problemen fiihren.

(1) Uberpriifen Sie die Verdrahtung des Produkts.

(2) Uberpriifen Sie die Verdrahtung und die Schalter der an den Konverter
angeschlossenen Gerate, bevor Sie den Strom einschalten.

(3) Uberpriifen Sie, ob die Schalter des Produkts richtig sind.

(4) Schalten Sie den Strom fir dieses Produkt ein.

+ Dieses Produkt wird fur etwa einige Sekunden nach dem Einschalten
initialisiert.
Die LED1 (griin), LED2 (orange), LED5 (griin) und LEDG6 (orange) blinken.
» Nachdem die Initialisierung beendet ist, wird der Betrieb des Gerates
automatisch neu gestartet. Die LED1 (griin) und LED5 (grtin) leuchten.

* Das Produkt kann wahrend der Initialisierung nicht bedient werden.
Wenn ein Fehler auftritt, leuchten oder blinken die LED1, LED2, LED3,
oder LEDS5, LED6, LED7, Prog LED.

Siehe ,12.2. Fehlercode*.

9. INITIALISIERUNG

Die Adressinitialisierung erfolgt nach den folgenden 4 Methoden.
(1) Die Standardadressen der Innen- und AuRengeréte werden verwendet.
(Initialisierung ist nicht erforderlich)
Standardadresswert ([Ref Nr.—Knoten Nr.])
Innengerat:  [00—00] [00—O01] <=+ [00—63]
[01—00] [01—01] e« [01—63]
AuBengerat:  [00—00] [00—O01] «== [00—03]
[01—00] [01—01] e« [01—03]

(2) Scanvorgang
Der Scanvorgang ist wie folgt.
« Schalten Sie den Schalter der Einstellung fiir das Scannen ein.

+ ,Scan-Anzeige” durch LED (Die Adresse wird innerhalb des Konver-
ters registriert.)

« ,Anzeige der Anzahl der angeschlossenen Innengerate” durch LED
(Der Scanvorgang ist beendet.)

« Schalten Sie den Schalter der Einstellung fiir das Scannen aus

* ,Anzeige der Adressaktualisierung” durch LED

« Schalten Sie die Hauptstromversorgung wieder ein.

* ,Anzeige der Adressneuschreibung“ durch LED (Die Adressen werden
zwischen den Platinen synchronisiert)

*Wenn ein Fehler beim Scanvorgang auftritt, muss dieser erneut aus-
gefuhrt werden.

Einstellung durch den PC (Weiterfiihrende Informationen finden Sie im
Anwendungshandbuch auf der DVD eines Zubehdrteils.)

Cl

(4) ETS
Informationen zum Konfigurieren der Einstellungen der ETS finden Sie
in der Schnittstellenspezifikation.

De-7

10.USB-KABELANSCHLUSS

SchlieRen Sie das USB-Zubehdrkabel wie folgt an den Anschluss an.

TSI

USB-Kabelanschluss

Die Scaninformationen (Adresse der Innen- und AuBengeréate) kénnen lber
den PC eingegeben werden.

SchlieRen Sie das USB-Kabel an, nachdem Sie die Stromversorgung aus-
geschaltet haben.

11.TESTLAUF

Der Testlauf kann nach dem folgenden Verfahren mithilfe des Schalters
SET2-3 durchgefiihrt werden.

(1) Schalten Sie den Testlaufschalter (SET2-3) auf EIN.
(2) Das fur den Konverter registrierte Innengerat startet den Testlauf.

(3) Kontrollieren Sie, dass das fir den Konverter registrierte Innengerat den
Testlauf durchgefiihrt.

(4) Schalten Sie den Testlaufschalter (SET2-3) auf AUS.
(5) Das Innengerat, das den Testlauf durchfiihrt, beendet ihn.

* 60 Minuten nach dem Start des Testlaufs wird der Testlauf des Innengerats
automatisch beendet. Schalten Sie den Testlaufschalter (SET2-3) stets auf
AUS.



LED-ANZEIGE

Normale Anzeigen

LED1 LED2 LED3 LED4 Normaler Inhalt
(griin) (orange) (rot) (blau)
A O O Startsequenz oder Adressen-

(Blinkt abwechselnd) neuschreibung

] | | O

Normaler Start

| | O |

VRF senden oder empfangen

(Blinkt gleichzeitig) SCAN-Anzeige

A O O

(Blinkt gleichzeitig) Testlauf-Anzeige

Anzeige der Anzahl der ange-
schlossenen Innengerate

] | | |

Anzeige der Adressenaktualisierung

« (*): Blinkbeispiel fir 108 angeschlossene Gerate Blinkt im 12-Sekunden-
Zyklus

* Die LED1 zeigt die Hunderterstelle der Anzahl der angeschlossenen Geréa-
te an: Blinkt einmal im Intervall von 0,5 s (Beispiel 1)

« Die LED2 zeigt die Zehnerstelle der Anzahl der angeschlossenen Gerate
an: Leuchtet (Beispiel 0)

« Die LED3 zeigt die Einerstelle der Anzahl der angeschlossenen Geréte an:
Blinkt achtmal im Intervall von 0,5 s (Beispiel 8)

Normale Anzeigen

LED5 LEDS || tn7 (o) | Pro9 LED Normaler Inhalt
(griin) (orange) (rot)

] O O * Normaler Start

A O * Startsequenz oder Adres-
(Blinkt abwechselnd) senneuschreibung
A ’
(Blinkt gleichzeitig) *  |USB-Modusanzeige
* * * | Programmiermodusanzeige

Anzeigemodus [l : EIN

: AUS

0,5 s EIN/0,5 s AUS
1,0 s EIN/1,0 s AUS
Status gleichgliltig

*» o0

12.2. Fehlercode

Weiterfuhrende Informationen zu den Fehleranzeigen der an den Konverter
angeschlossenen Geréte finden Sie im jeweiligen Handbuch.

Fehleranzeigen

LED1 LED2 LED3
(griin) (orange) (rot)

Fehlerinhalt

o [ JO) <

Scanfehler

o [ JO <&

Kommunikationsfehler des Peripheriegerats

Fehleranzeigen

LED5 LED6 LED7 Prog LED
(griin) (orange) (rot) (rot)

Fehlerinhalt

* Fehler der Hauptplatine
des Peripheriegerats

@ (1) [ JO) &

* * .

KNX Bus-Fehler

0,5 s EIN/0,5 s AUS
0,1 s EIN/0,1 s AUS
: Anzahl des Blinkens

Anzeigemodus

Status gleichgiiltig
Blinken (fortwahrend)

SH_CO
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